
LEVACO Lucramul™ JET 
对比 竞品750W



配方

2

Irgazin DPP 
BO 红色
PR 254

Irgazin DPP 
BO 红色
PR 254

Hostaperm 
粉色 E02
PR 122

Hostaperm 
粉色 E02
PR 122

Hansa Brilliant 
黄色2GX70 S
PY 74

Hansa Brilliant 
黄色2GX70 S
PY 74

Kronos 2310
钛白
PW 6

Kronos 2310
钛白
PW 6

Bayferrox 130M
铁红
PR 101

Bayferrox 130 M
铁红
PR101

水 39.00 64.50 46.50 61.50 29.00 53.00 20.30 26.20 14.50 26.20

竞品750W 30.00 22.50 30.00 8.70 19.50

LUCRAMUL JET 
分散剂

4.50 7.50 6.00 2.80 7.80

LUCRAFOAM 
S03 消泡剂

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

颜料 30.00 30.00 30.00 30.00 40.00 40.00 70.00 70.00 65.00 65.00

总量 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

分散剂有效成
分对颜料比

40.00% 15.00% 30.00% 25.00% 30.00% 15.00% 5.00% 4.00% 12.00% 12.00%



科莱恩 Hansa Brilliant 2GX710 S
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竞品750W Lucramul Jet

用 Lucramul Jet 分散的色浆色强度更高

14天40°C热储后
∆E:
0.30

∆E:
0.04

颜料 科莱恩Hansa Brilliant 2GX710 S
分散剂 Lucramul Jet 对比 竞品750W
色浆冲淡比 5%



科莱恩 Hansa Brilliant 2GX710 S

竞品750W Lucramul Jet
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研磨结束对比
14天 40°C热储后
粘度变化



巴斯夫 Irgazin DPP BO Red
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竞品750W Lucramul Jet

用 Lucramul Jet 分散的色浆色强度更高

∆E:
0.12

∆E:
0.34

14天40°C热储后

颜料 巴斯夫Irgazin DPP BO Red
分散剂 Lucramul Jet 对比 竞品750W
色浆冲淡比 5%



巴斯夫 Irgazin DPP BO Red

竞品750W
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Lucramul Jet
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研磨结束对比
14天 40°C热储后
粘度变化



科莱恩 Hostaperm Pink E02
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竞品750W  Lucramul Jet

用 Lucramul Jet 做的墨色强度稍微差一些

∆E:
0.36

∆E:
0.16

14天40°C热储后

颜料 科莱恩Hostaperm Pink E02
分散剂 Lucramul Jet 对比 竞品750W
色浆冲淡比 5%



科莱恩 Hostaperm Pink E02

竞品750W Lucramul Jet
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研磨结束对比
14天 40°C热储后
粘度变化



朗盛 Bayferrox 130 M
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竞品750W Lucramul Jet

用 Lucramul Jet 做的墨颜色更鲜艳
∆E:
0.52

∆E:
0.41

14天40°C热储后

颜料 朗盛Bayferrox 130 M
分散剂 Lucramul Jet 对比 竞品750W
色浆冲淡比 5%



朗盛 Bayferrox 130 M
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研磨结束对比
14天 40°C热储后
粘度变化



Kronos 2310

竞品750W
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研磨结束
14天 40°C热储后
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